
viroxx-KWL plus

Inaktivierung und Reduzierung
von:

• Gerüchen
• Bakterien
• Keimen
• Pollen(Vorteile  für  Pollenallergiker) 

nach der bewährten VIROXX®-Technologie. 
Energiesparend, passend für Neubau oder 
Nachrüstung vorhandener Anlagen

Reduktion von  
Viren

Reduktion von  
Bakterien

Wirksam gegen  
Gerüche

Reduktion
von Schimmelpilzen

Gesunde  
Raumluft
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viroxx – KontrollierteWohnraum Lüftung:

KWL-Zentrale
-KWL plus!+

= Perfektes Wohnfüh l -K l ima

Gesünder Wohnen
durch optimale Lufthygiene.

Perfekte	Integration. VIROXX® -KWL plus!	lässt	sich	pro-
blemlos	in	alle	marktüblichen	KWL-Anlagen	integrieren.	
Selbstverständlich auch als Nachrüstung bei vorhandenen	
Anlagen.



Wenn Sie mehr über unsere Produkte und
Dienstleistungen erfahren möchten – ein Anruf genügt.
Wir schicken Ihnen umfangreiches Informationsmaterial
inklusive Referenzen und stehen Ihnen bei Fragen gerne
jederzeit zur Verfügung.

■ Viroxx KWL plus!
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abbeo ag 
Wanderstrasse 12 
CH-4054 Basel
phone +41 78 211 21 77
Mail info@abbeo.ch
www.abbeo.ch

official sales partner

abbeo – das bedeutet Kompetenz und Erfahrung auf 
dem Gebiet hochqualitativer Luftaufbereitungs- und 
Entkeimungssysteme für:

■ Bildungswesen
■ Transportwesen
■ Spitäler&Pflegeheime
■ Hotels- und Restaurants
■ Büroräumlichkeiten
■ Veranstaltungsräumlichkeiten
■ Private Bereiche
■ Tierhaltung
■ Lebensmittelindustrie
■ Geruchsintensive Bereiche

Green Technology in bestem Design. Kompaktes und platz-
sparendes	Gehäuse mit klar strukturiertem und informati-
vem Bedienfeld.

Perfektes WOHNfühl-Klima durch patentierte Techno-
logie. Die bewährte VIROXX® Konzeption, eine Kom-
bination aus Photo-Oxidation und Ionisation konnte
erstmals in einer sehr kompakten Bauform realisiert
werden.
Das neue bioclimatic Gerät VIROXX®-KWL plus!
passt durch seine kleinen Außenmaße daher ideal zu
den vorhandenen Geräten verschiedener Herstel- ler
von kontrollierten Wohnraumlüftungen. Mit dem
entscheidenden Vorteil für den Anwender:
Inaktivierung und Reduzierung von unangenehmen
Gerüchen, Pollen, schädlichen Bakterien, Keimen
und sogar Viren. Gerade für Pollenallergiker
besonders angenehm.

Bei dieser spürbaren Verbesserung der Raum-
lufthygiene ist der Betrieb auch noch energiesparend.
Geringer Sromverbrauch und durch bessere Luftqua-
lität eine mögliche Reduzierung der Luftwechsel sind
weitere Highlights der neuen bioclimatic Geräte.

Auch die Montage ist denkbar einfach vorbereitet.
Als ideale Ergänzung lässt sich VIROXX®-KWL plus!
an alle neuen oder vorhandenen KWL-Anlagen an-
schließen. Wenige Schritte genügen, um ein
perfektes WOHNfühl-Klima und eine
außergewöhnliche Raum- lufthygiene zu erreichen.
Lassen Sie sich beraten. Wir informieren Sie zu allen
Fragen zu Gerät und Einbau.

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T) 520 x 300 x 260 mm
(T 265 mm mit
Wandhalterung)

Spannungsversorgung 230 V/ 50 Hz

Leistungsaufnahme max. 40 W

Durchschnittlicher 
Energieverbrauch in 24 Std.

ca. 0,96 kWh dies ent-
spricht ca. 7,50 €/Monat

Gewicht ca. 12,5 kg

Für Gebäudevolumen ca. 300 m³/h


